
 

 

 
 

 

产品名称：    聚氨酯泡沫剂     日期： 01/2003 

代码：     MPU      页数： 2 

 

 

产品介绍： 

 

MPU 是单组份聚氨酯泡沫剂，提供便利的气雾剂包装。呈淡黄色，使用时可自膨胀到需要的程度，并

迅速固化形成一层坚硬的防水层。 

 

主要用于填充及密封电缆、窗框、输送管道周围的空间及其它空隙，该材质具有优异的隔热、隔音作

用。 

 

 

特征： 

 

 优异的附着性。 

 极高的隔热、隔音效果。 

 高填充率（1L 产品可产生 35-40L 泡沫）。 

 不收缩或过膨胀。 

 

 

预处理及应用： 

 



 

 

接触表面必须清洁，无灰尘或油脂。MPU 可很好地附着在大多数基材上。如果施工前轻微润湿基材表

面，MPU 的附着力、聚合度及网格结构可以得到很大的提高。 

 

注意使用前充分摇动包装罐。只适合在+5℃— +30℃条件下施工。 

 

使用后颠倒罐体，挤出少量推进剂以清洁喷嘴。 

 

 

主要性能： 

 

硬化体系：    与空气中的湿气聚合 

指干时间：    8mins（20℃&相对湿度 60%） 

表干时间：    20—25mins（20℃&相对湿度 60%） 

聚合速度：    3hrs，5cm 带状 

输出量：     1L 产品形成 35—40L 泡沫 

网格结构：    70-80%闭合网格 

密度：     25kg/m³ 

温度范围：    -40℃— +90℃ 

泡沫类型：    触变性 

防火等级：    （DIN 4102 Part 2) B3 

绝缘系数（λ）    0.032Kcal/m.h.℃ 

耐压性：     (DIN 53421) 4N/cm² 

弯曲强度：    (DIN 53423) 7N/cm² 

拉伸强度：    17N/cm² 

吸水性：     (DIN 53423) 1%体积 

水蒸气渗透性：    (DIN 53429) 70g/m²/24h 



 

 

保质期：     凉爽条件下储存 12 个月 

 

 

包装     订货号 

 

净含量 500ml 气雾剂   MPU500 


