
 
 
 
 
 
 
 
 
產品描述 
 

技術資料表 
 

ECS-772 SI-COAT 
矽絕緣保護劑 

 

  SI-COAT 是一種透明的耐熱、防潮、防水保護性有機 
  矽塗層，適用於電子產品，特別是硬式和軟式印刷電路 
  板。在高達 500°C 的溫度下仍能保持其有效性。它具 
  有阻燃性（符合 UL 94 標準）、彈性且黏合良好。 
   
  SI-COAT 也適用於密封組件，使其免受濕氣、鹽、    
  真菌和腐蝕性蒸氣的影響。   

  SI-COAT 具有用於品管的紫外線指示劑。 
 

 
 
用法 

SI-COAT 特別適用於在運作過程中承受高溫的印刷

電路板的絕緣，例如機動車輛、航空及航太工程等。 

它也適用於機櫃、船舶、數據通訊、能源和重工業

的密封。 

 

注意事項： 

使用前請搖勻噴霧罐。待處理的表面必須不含油脂、

油、蠟等。噴塗於待處理零件的整個表面，保持約

30公分的距離，否則所塗的塗層將會流動。大約 2 

小時後，漆將乾燥，以便進行處理，約24小時後完

全固化。為了獲得完整的電氣和機械值，漆必須在 

200°C 下固化約一小時。噴嘴具有自清潔作用，如

果仍然堵塞，請使用溶劑清潔。 

 

儲存/保存期限 

在正確儲存下保存期限 5 年。 

清空後的包裝請以金屬廢料進行處理。 

 
 
 
技術資料 
顏色： 淡黃色 
密度： 0.80g/cm3 
耐受溫度： 
短期耐溫： 

-45℃ - +300℃ 
高達500℃ 

室溫條件下 
乾燥時間： 
 
黏度： 
固含量： 
介電強度： 
介電常數： 
表面電阻： 

 
約60-80分鐘表乾、24小時完全固化 

 
220 – 330 mPas 

50% 
110kV/mm 

3.09 (DIN 53483) 
7.5x1016 Ω 
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